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INTRODUÇÃO 
 

 O transiente de sensores térmicos pode ser analisado através do Modelo da Capacitância Global 
para condições de número de Biot bem inferiores a 1.  

 

 

OBJETIVOS 

Determinar o coeficiente Beta de dois sensores de temperatura (termopares tipo T) utilizando o 
método dos mínimos quadrados, onde: 
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Através do balanço de energia: 
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𝑇𝑖 − 𝑇∞
= exp [−𝛽𝑡] 
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𝑆(𝛽) = ∑(𝑇𝑒𝑥𝑝 − 𝑇𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜)
2

𝑛

𝑖=1

 

O melhor valor de Beta será aquele que minimiza a função 𝑆(𝛽). 

DADOS EXPERIMENTAIS 
Obtidos através de medição utilizando o sistema de aquisição de dados da HBM. 

Os sensores são submetidos a variações térmicas e os dados são registrados. 

RELATÓRIO A APRESENTAR 

Apresentar um relatório completo, contendo: 

a. Introdução e objetivos. 

b. Descrição do experimento. 

c. Memorial de cálculos. 

d. Gráficos da curva transiente experimental e com o modelo ajustado. 

e. Análise de riscos. 

f. Conclusão 

g. Referências Bibliográficas. 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

a. Relatório a ser realizado em grupos de até 2 integrantes. 

b. O relatório deve ser entregue, impreterivelmente, em uma semana. 
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