Planilha da tarefa – Montagem (M)

Equipe _______                                                                        Observador___________________      Data _________
	Obs.


Avaliador 1

Nome |________________________________________________________________
Idade |________________________________________________________________
Profissão |_____________________________________________________________

Salário mensal |________________________________________________________
Endereço |_____________________________________________________________
	Obs.


Avaliador 2

Nome |________________________________________________________________ 
Idade |________________________________________________________________
Profissão |_____________________________________________________________

Salário mensal |________________________________________________________
Endereço |_____________________________________________________________
( Códigos para Erros: ( L ) LAPSO      ( E ) ERRO      ( V ) VIOLAÇÃO
	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M1
	Pré-montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M1-1
	Receber peças
	
	
	
	
	
	
	

	M1-2
	Receber manual
	
	
	
	
	
	
	

	M1-3
	Ler manual
	
	
	
	
	
	
	

	M1-4
	Verificar peças apresentadas no inventário da segunda página do manual
	
	
	
	
	
	
	

	M1-5
	Conferir quantidade de peças
	
	
	
	
	
	
	

	M2
	Início da montagem da Base
	
	
	
	
	
	
	

	M2-1
	Separar kit de peças para montagem da base: 
	
	
	
	
	
	
	

	M2-2
	Dez pés de madeira;
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M2-3
	Duas travessas;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-4
	Quatro chapas perfuradas e com buchas inseridas;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-5
	Pegar dois pés de madeira
	
	
	
	
	
	
	

	M2-6
	Apoiar dois pés de madeira no chão (com os pinos voltados para cima;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-8
	Pegar a travessa de apoio a base;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-9
	 Encaixar os furos da travessa de madeira nos pinos dos pés de madeira apoiados previamente no chão;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-10
	 Pegar a peça número 1 do conjunto da base;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-11
	 Encaixar os furos A e B nos pinos do conjunto montado anteriormente;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-12
	 Pegar dois pés de madeira;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-13
	 Colocar dois pés de madeira apoiados no chão com pinos voltados para cima;
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M2-14
	Encaixar os pés de madeira nos furos C e D
	
	
	
	
	
	
	

	M2-15
	Pegar a peça número 2 do conjunto da base;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-15
	Encaixar a peça número 2  da base por cima do rebaixo peça número 1
	
	
	
	
	
	
	

	M2-16
	Encaixar a segunda chapa da base nos pinos das outros dois pés de madeira que estão no chão
	
	
	
	
	
	
	

	M2-17
	Pegar dois pés de madeira;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-18
	 Colocar dois pés de madeira apoiadas no chão com pinos voltados para cima;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-19
	 Pegar a terceira chapa da base;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-20
	 Encaixar a peça número 3 da base por cima do rebaixo da chapa anterior de maneira a encaixá-las
	
	
	
	
	
	
	

	M2-21
	Encaixar a peça número 3 da base nos pinos dos dois pés de madeira que estão no chão
	
	
	
	
	
	
	

	M2-22
	Pegar dois pés de madeira
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M2-23
	 Colocar dois pés de madeira apoiados no chão com pinos voltados para cima;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-24
	Pegar a travessa de apoio a base;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-25
	 Encaixar a travessa nos pinos dos dois pés de madeira;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-26
	 Pegar a quarta chapa da base;
	
	
	
	
	
	
	

	M2-27
	 Encaixar a quarta chapa da base por cima do rebaixo da chapa anterior de maneira a encaixá-las
	
	
	
	
	
	
	

	M2-28
	Encaixar a quarta chapa da base nos pinos dos dois pés de madeira que estão encaixadas na travessa;
	
	
	
	
	
	
	

	M3
	Início da montagem do primeiro nível
	
	
	
	
	
	
	

	M3-1
	Separar conjunto de peças e materiais necessários para a montagem da primeira altura dos módulos:
	
	
	
	
	
	
	

	M3-2
	Oito módulos de 60x50 cm
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-3
	Pacote com tarja vermelha contendo dezesseis pinos de minifix com rosca
	
	
	
	
	
	
	

	M3-4
	Pacote com tarja vermelha contendo dezesseis pinos de minifix sem rosca
	
	
	
	
	
	
	

	M3-5
	Pacote com tarja vermelha contendo trinta e dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-6
	Pacote com tarja vermelha contendo sete pinos de união ( ‘U’ metálicos)
	
	
	
	
	
	
	

	M3-7
	Pacote com tarja vermelha contendo sete borrachas vedantes
	
	
	
	
	
	
	

	M3-8
	Chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M3-9
	 Martelo
	
	
	
	
	
	
	

	M3-10
	Pegar o manual de instrução
	
	
	
	
	
	
	

	M3-11
	Abrir o manual de instrução na página contendo o esquema de fixação das hastes de minifix roscadas
	
	
	
	
	
	
	

	M3-12
	 Pegar o pacote com tarja vermelha contendo as dezesseis hastes roscadas de minifix
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-13
	Inserir as dezesseis hastes de minifix nos dezesseis furos da base e rosquear.
	
	
	
	
	
	
	

	M3-14
	Pegar um módulo do conjunto do primeiro nível
	
	
	
	
	
	
	

	M3-15
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-16
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-17
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-18
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M3-19
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-20
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-21
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-22
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-23
	 Pegar o segundo módulo do conjunto do primeiro nível
	
	
	
	
	
	
	

	M3-24
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-25
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-26
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-27
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M3-28
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-29
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-30
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-31
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-32
	Pegar o terceiro módulo do conjunto do primeiro nível
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-33
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-34
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-35
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-36
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M3-37
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-38
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-39
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-40
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-41
	 Pegar o quarto módulo do conjunto do primeiro nível
	
	
	
	
	
	
	

	M3-42
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-43
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-44
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-45
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M3-46
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-47
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-48
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-49
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-50
	Pegar o quinto módulo do conjunto do primeiro nível
	
	
	
	
	
	
	

	M3-51
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-52
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-53
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-54
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M3-55
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-56
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-57
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-58
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-59
	 Pegar o sexto módulo do conjunto do primeiro nível
	
	
	
	
	
	
	

	M3-60
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-61
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-62
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-63
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M3-64
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-65
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-66
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-67
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-68
	Pegar o sétimo módulo do conjunto do primeiro nível
	
	
	
	
	
	
	

	M3-69
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-70
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-71
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-72
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-73
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-74
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-75
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-76
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-77
	 Pegar o oitavo módulo do conjunto do primeiro nível
	
	
	
	
	
	
	

	M3-78
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-79
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-80
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-81
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M3-82
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-83
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-84
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-85
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-86
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os pinos de união (U metálico)
	
	
	
	
	
	
	

	M3-87
	Pegar o martelo
	
	
	
	
	
	
	

	M3-88
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-89
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M3-90
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-91
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-92
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-93
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M3-94
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-95
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M3-96
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-97
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M3-98
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-99
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-100
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-101
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M3-102
	Pegar pacote marcado com tarja vermelha contendo as borrachas vedantes 
	
	
	
	
	
	
	

	M3-103
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M3-104
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M3-105
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M3-106
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M3-107
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M3-108
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-109
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M3-110
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-111
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-112
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-113
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-114
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-115
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-116
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-117
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-118
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-119
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-120
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-121
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-122
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-123
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-124
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-125
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-126
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-127
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-128
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-129
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-130
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-131
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-132
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-133
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-134
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-135
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-136
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-137
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-138
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-139
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-140
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-141
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M3-142
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-143
	Pegar o pacote marcado com tarja vermelha contendo os pinos de minifix sem rosca
	
	
	
	
	
	
	

	M3-144
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-145
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-146
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-147
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-148
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-149
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-150
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-151
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-152
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-153
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-154
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-155
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-156
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-157
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-158
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-159
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-160
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-161
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-162
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-163
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-164
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-165
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-166
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-167
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-168
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-169
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M3-170
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-171
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M3-172
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M3-173
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4
	Início da montagem do segundo nível 
	
	
	
	
	
	
	

	M4-1
	Separar conjunto de peças e materiais necessários para a montagem da primeira altura dos módulos:
	
	
	
	
	
	
	

	M4-2
	Oito módulos de 60x50 cm
	
	
	
	
	
	
	

	M4-3
	Pacote com tarja vermelha contendo dezesseis pinos de minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-4
	Pacote com tarja vermelha contendo trinta e dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-5
	Pacote com tarja vermelha contendo sete pinos de união ( ‘U’ metálicos)
	
	
	
	
	
	
	

	M4-6
	Pacote com tarja vermelha contendo sete borrachas vedantes
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-7
	Chave de fenda
	
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 

	M4-8
	 Martelo
	
	
	
	
	
	
	

	M4-9
	Pegar um módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M4-10
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-11
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-12
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-13
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M4-14
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-15
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-16
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-17
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-18
	 Pegar o segundo módulo do conjunto do segundo nível
	
	7. 
	8. 
	9. 
	
	
	

	M4-19
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-20
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-21
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-22
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M4-23
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-24
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-25
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-26
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-27
	Pegar o terceiro módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M4-28
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-29
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-30
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-31
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M4-32
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-33
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-34
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-35
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-36
	 Pegar o quarto módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-37
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-38
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-39
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-40
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M4-41
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-42
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-43
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-44
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-45
	Pegar o quinto módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-46
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-47
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-48
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-49
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M4-50
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-51
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	4-52
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-53
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-54
	 Pegar o sexto módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M4-55
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-56
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-57
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-58
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M4-59
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-60
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-61
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-62
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-63
	Pegar o sétimo módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M4-64
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-65
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-66
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-67
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M4-68
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-69
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-70
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-71
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-72
	 Pegar o oitavo módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M4-73
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-74
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-75
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-76
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M4-77
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-78
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-79
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-80
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-81
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os pinos de união (U metálico)
	
	
	
	
	
	
	

	M4-82
	Pegar o martelo
	
	
	
	
	
	
	

	M4-83
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-84
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M4-85
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-86
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M4-87
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-88
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M4-89
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-90
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M4-91
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-92
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M4-93
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-94
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M4-95
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-96
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M4-97
	Pegar pacote marcado com tarja vermelha contendo as borrachas vedantes 
	
	
	
	
	
	
	

	M4-98
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M4-99
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M4-100
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M4-101
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M4-102
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-103
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M4-104
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M4-105
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-106
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-107
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-108
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-109
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-110
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-111
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-112
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-113
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-114
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-115
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-116
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-117
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-118
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-119
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-120
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-121
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-122
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-123
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-124
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-125
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-126
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-127
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-128
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-129
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-130
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-131
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-132
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-133
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-134
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-135
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-136
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M4-137
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-138
	Pegar o pacote marcado com tarja vermelha contendo os pinos de minifix sem rosca
	
	
	
	
	
	
	

	M4-139
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-140
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-141
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-142
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-143
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-144
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-145
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-146
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-147
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-148
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-149
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-150
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-151
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-152
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-153
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-154
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-155
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-156
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-157
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-158
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-159
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-160
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-161
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	M4-162
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-163
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-164
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-165
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M4-166
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-167
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M4-168
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5
	Preparar para montar o terceiro nível de módulos
	
	
	
	
	
	
	

	M5-1
	Separar conjunto de peças e materiais necessários para a montagem da primeira altura dos módulos:
	
	
	
	
	
	
	

	M5-2
	Oito módulos de 60x50 cm
	
	
	
	
	
	
	

	M5-3
	Pacote com tarja vermelha contendo dezesseis pinos de minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-4
	Pacote com tarja vermelha contendo trinta e dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-5
	Pacote com tarja vermelha contendo sete pinos de união ( ‘U’ metálicos)
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-6
	Pacote com tarja vermelha contendo sete borrachas vedantes
	
	
	
	
	
	
	

	M5-7
	Chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M5-8
	 Martelo
	
	
	
	
	
	
	

	M5-9
	Pegar um módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M5-10
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-11
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-12
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-13
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M5-14
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-15
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-16
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-17
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-18
	 Pegar o segundo módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M5-19
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-20
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-21
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-22
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M5-23
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-24
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-25
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-26
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-27
	Pegar o terceiro módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M5-28
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-29
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-30
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-31
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M5-32
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-33
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-34
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-35
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-36
	 Pegar o quarto módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M5-37
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-38
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-39
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-40
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M5-41
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-42
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-43
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-44
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-45
	Pegar o quinto módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M5-46
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-47
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-48
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-49
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M5-50
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-51
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-52
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-53
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-54
	 Pegar o sexto módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-55
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-56
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-57
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-58
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M5-59
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-60
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-61
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-62
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-63
	Pegar o sétimo módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-64
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-65
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-66
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-67
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M5-68
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-69
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M4-70
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-71
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-72
	 Pegar o oitavo módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M5-73
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-74
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-75
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-76
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M5-77
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-78
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-79
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-80
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-81
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os pinos de união (U metálico)
	
	
	
	
	
	
	

	M5-82
	Pegar o martelo
	
	
	
	
	
	
	

	M5-83
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-84
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M5-85
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-86
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M5-87
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-88
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M5-89
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-90
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M5-91
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-92
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M5-93
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-94
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M5-95
	Inserir o pino de união (U metálico) seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-96
	Pressionar até o pino entrar completamente – se necessário utilizar o martelo para esta operação
	
	
	
	
	
	
	

	M5-97
	Pegar pacote marcado com tarja vermelha contendo as borrachas vedantes 
	
	
	
	
	
	
	

	M5-98
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M5-99
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M5-100
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-101
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M5-102
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M5-103
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M5-104
	Colocar a borracha vedante, com a abertura sobre o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	M5-105
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-106
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-107
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-108
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-109
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-110
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-111
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-112
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-113
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-114
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-115
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-116
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-117
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-118
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-119
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-120
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-121
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-122
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-123
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-124
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-125
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-126
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-127
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-128
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-129
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-130
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-131
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-132
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-133
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	5-134
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-135
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-136
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M5-137
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-138
	Pegar o pacote marcado com tarja vermelha contendo os pinos de minifix sem rosca
	
	
	
	
	
	
	

	M5-139
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-140
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-141
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-142
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-143
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-144
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-145
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-146
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-147
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-148
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-149
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-150
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-151
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-152
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-153
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-154
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-155
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-156
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-157
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-158
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-159
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-160
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-161
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-162
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-163
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-164
	Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M5-165
	Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-166
	17. Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M5-167
	18. Inserir um pino de minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M5-168
	19. Prender minifix ao pino do minifix utilizando a chave de fenda girando-a em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M6
	Preparar para montar o quarto nível de módulos
	
	
	
	
	
	
	

	M6-1
	Separar conjunto de peças e materiais necessários para a montagem da primeira altura dos módulos:
	
	
	
	
	
	
	

	M6-2
	Oito módulos de 60x50 cm
	
	
	
	
	
	
	

	M6-3
	Pacote com tarja vermelha contendo dezesseis minifix
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M6-4
	Pacote com tarja vermelha contendo sete pinos de união ( ‘U’ metálicos)
	
	
	
	
	
	
	

	M6-5
	Pacote com tarja vermelha contendo sete borrachas vedantes
	
	
	
	
	
	
	

	M6-6
	Chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M6-7
	 Martelo
	
	
	
	
	
	
	

	M6-8
	Pegar um módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M6-9
	 Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M6-10
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M6-11
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M6-12
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M6-13
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M6-14
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M6-15
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M6-16
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M6-17
	Pegar o segundo módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M6-18
	Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M6-19
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M6-20
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M6-21
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M-22
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M6-23
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M6-24
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M6-25
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M6-26
	Pegar o terceiro módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M6-27
	Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M6-28
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M6-29
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M6-30
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M6-31
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M6-32
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M6-33
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M6-34
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M6-35
	Pegar o quarto módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M6-36
	Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M6-37
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M6-38
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M6-39
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M6-40
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M6-41
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M6-42
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M6-43
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	M6-44
	Pegar o quinto módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	M6-45
	Encaixar o módulo de topo em dois pinos colocados anteriormente na base, seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M6-46
	Pegar o pacote com tarja vermelha contendo os minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M6-47
	Pegar dois minifix
	
	
	
	
	
	
	

	M6-48
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	M6-49
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M6-50
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M6-51
	Inserir um minifix na furação do módulo seguindo instrução do manual de montagem
	
	
	
	
	
	
	

	M6-52
	Prender minifix girando a chave de fenda em sentido horário
	
	
	
	
	
	
	

	M6-53
	Pegar o sexto módulo do conjunto do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	


Observações:
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