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Acessar ftp://ftp.demec.ufpr.br/Disciplinas/TM702/Mutigrid_Marcio_Cosmo/ e copiar as pastas “Linear_CS_V1” e “Nao_Linear_FAS_V1”. Dentro de cada uma destas pastas tem um programa com os respectivos códigos fontes. Execute cada programa com razão de engrossamento padrão (1/2), solver Gauss-Seidel e o número máximo de níveis na caso do MG (malha mais grossa 2 elementos).
Faça uma alteração no código fonte dos dois programas, na sub-rotina processamento, reescrevendo a restrição e prolongação com a razão de engrossamento padrão 1/2. 
1) Use malhas com 6, 8 e 10 níveis (64, 256 e 1024). Número de iterações internas igual a 5 para o MG e igual 1 para o SG.
a) Compare o número de iterações externas usando-se SG e MG;
b) Compare o tempo de CPU usando-se SG e MG;
Apresente os resultados em uma tabela e comente.
2) Use malhas com 14,  16,  18 e 20 níveis (apenas MG): 
a) Faça gráfico de tempo de CPU versus número de iterações internas (número de iterações internas variando entre 2 e 10, por exemplo);
b) Faça gráficos de tempo de CPU versus número de níveis de malha (número de níveis variando entre L-máximo e L-máximo-4, por exemplo);
c) Analise e comente os gráficos dos itens a) e b).  

3) Faça uma alteração no código fonte dos dois programas, na sub-rotina processamento, mude de restrição por injeção para restrição por ponderação completa, com a razão de engrossamento padrão. 

a) Execute os mesmos testes do exercício 2a e 2b para a restrição por ponderação completa. 
b) Faça gráfico do tempo de CPU versus N (com L=14,16,18 e 20) comparando a restrição por injeção e restrição por ponderação completa com os seus respectivos valores ótimos. 
