
Para: Industrial Engineer
Att: Rodrigo M. S. Werner 

Fone/Fax: (41) 2169-5897
email: rodrigo.werner@blount.com.br

Ref.:

Item Qt Arranjo Classe
1 3 2

Ponto de operação
Vazão de ar m³/h 15500 Pressão estática a 20 °C mmCA 135,0
Pressão total (op) mmCA 145,1 Pressão total a 20 °C mmCA 145,1
Pressão estática (op) mmCA 135,0 Potência absorvida a 20 °C kW 7,8
Temperatura de operação °C 20 Potência absorvida (op) kW 7,8
Altitude m 934 Velocidade periférica m/s 56,7
Densidade do fluido kg/m³ 1,081 Rendimento total % 78,8
Rotação 1/min 1719 Potência sonora total LwA dB (A) 92
Rotação máxima 1/min 3335 Potência sonora total Lw dB 97
Velocidade de descarga m/s 13,6 Motor sugerido kW 9,2/4

Curva operação 1719 rpm
9458 11822 14058 16775 19079 21611 24289
172 168 156 133 108 76 40
Reta pressão 0 15500

145,1 145,1
Reta vazão 15500 15500

0 145,1
Ponto operação 15500 145,1

Nova rotação 1719 rpm
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Reta pressão 0 15500
145 145

Reta vazão 15500 15500
0 145

Ponto operação 15500 145

16/06/16

Centrífugo RGS 630

Fone/Fax: 00 55 51 3579 8550

gustavo@berlinerluft.com.br

CEP 93025-400, São Leopoldo - RS

Luis Gustavo - Coord. de Vendas

BerlinerLuft do Brasil Ltda

Ref./TAG

Rua Visconde de São Leopoldo, 402

Tipo de ventilador Modelo/tamanho
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