CONFIGURAR IP PARA ACESSO A REDE

1. Acesse o painel de controle do Windows e clique em Central de Rede e Compartilhamento;

s do Painel de Controle

> v 4 > Painel de Controle > Todos os ltens do Painel de Controle » v D Pesquisar Painel de Controle

Ajuste as configuragdes do computador Exibir por:  [cones pequenos =

@ Backup e Restauracdo (Windows 7) Barra de Tarefas e Navegacio @ Central de Facilidade de Acesso 5 Central de Rede e Compartilhamento
@ Central de Sincronizagio Qg Conexfes de RemoteApp e Area de ... % Contas de Usudrio Linidade de Dj
- M~ TCentral de Rede e Compartilhamento

[ Data e Hora Fa Dispositivos e Impressoras & Espagos de Armazenamento %7 Ferramentas| Verifique o status da rede, altere as
) suas configuragdes e defina as

0 Firewall do Windows Flash Player (32 bits) A Fontes (B Gerenciador preferéncias para compartilhar

Gerenciador de Credenciais % Gerenciader de Dispositivos Bl Gerenciamento de Cores *& Grupo Domg arquivos & impressoras,

£ Histérico de Arquivos €% Idioma ® Mouse @1 NVIDIA nView Desktop Manager

Opcgdes da Internet 9 Opgdes de Energia & Opgoes de Indexagdo Opcdes do Explorader de Arquivos

B painel de controle da NVIDIA Pastas de Trabalho B Personalizagio [ Pregramas e Recursos

@ Programas Padrio & Reconhecimento de Fala @ Recuperacio P Regiso

@ Reproducdo Automatica P Seguranca e Manutengdo Q Sistema Solugdo de problemas
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2. Selecione a opgdo conexdo local:

_EE_ Central de Rede e Compartilhamento

« ~ 4 XX 5 Painel de Controle » Todos os ltens do Painel de Controle » Central de Rede e Compartilhamento

] Exibir suas informagdes basicas de rede e configurar as conexdes
Inicio de Painel de Controle

Exibir redes ativas

Alterar as configuragdes do

adaptador Tipo de acesso: Internet

Rede

Alterar as configuragdes de Rede privada Grupo Doméstico: = ara ingressar
compartilhamento avangadas Conexdes: [ Ethernet

Alterar as configuragdes de rede

3 Clique em Propriedades.

U Status de Conexdo local

Geral

Conexdo
Conectividade IPv4: Internet
Conectividade IPv6: Sem acesso & Internet
Status da Midia: Ativo
Duraco: 44 dias 20:46:02
Velocidade: 1,0 Gbps

Atividade
Enviados — %,! —— Recebidos
e
Bytes: 7.846.957.299 I 13.129,505.868

{@Eropriedades J,D @Desaﬁgar l l Diagnosticar ]

Rua Coronel Francisco Hoffmann dos Santos, Centro Politécnico da UFPR,
Bairro Jardim das Américas - Bloco IV do Setor de Tecnologia
Caixa postal 19011, CEP 81531-990, Curitiba, PR
Fone: (41) 3361-3408 Fax: (41) 3361-3129 Celular: (41) 9677-6457



4 Selecione Protocolo TCP/IP Versao 4 (TCP/IPv4) e clique em Propriedades.
L« Local Area Connection Properties. - X

& Marvel Yukon 88E8056 PCI-E Gigabi Ethemet Controller |
|

This connection uses the following tems:

¥ B QoS Packet Scheduer -

| B} File and Printer Sharing for Microsoft Networks
¥ -1 Reattke RiiProt WLAN Uity Protocol Driver

V1 4 Intemeat Prtacal Vemsion £ (TCPAPYE)
v LUnk-Layer 100000 .w-n"'-, B
W 4. Link-Layer Topology Discovery Responder -

« 11 Lo

Description

Transméssion Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks

Passo 5

Ha duas maneiras de configurar as propriedades de TCP / IP, atribuido pelo servidor DHCP
automaticamente ou manualmente.

1. atribuido pelo servidor DHCP (AUTOMATICAMENTE)
Selecione Obter um endereco IP automaticamente e Obter o endereco dos servidores DNS
ssario, clique_ em OK para salvar as configuragdes.

it x*

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capabiity. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

l 0 Obtan an IP address automatically l
€s55:

[ © Obtan DNS server address automabcalv]
Use the following DNS server addresses:

Rua Coronel Francisco Hoffmann dos Santos, Centro Politécnico da UFPR,
Bairro Jardim das Américas - Bloco IV do Setor de Tecnologia
Caixa postal 19011, CEP 81531-990, Curitiba, PR
Fone: (41) 3361-3408 Fax: (41) 3361-3129 Celular: (41) 9677-6457



2. Atribuindo manualmente

1) Selecione Usar o seguinte endereco IP, Defina um endereco IP, mascara de sub-rede e um gateway
padrdo para ele.

2) Selecione a op¢do Usar os seguintes enderecos de servidor DNS, como mostrado na figura a seguir.
Nota: Na maioria dos casos, digite os enderecos IP de servidor DNS de area local para ele.

3) Estas configuragdes sé devem ser realizadas pelo administrador da rede digital.

Passo 6
Cligue em OK para salvar e aplicar as configuracoes.

Para maiores informacgdes procure o Administrador da rede digital do DEMEC:
osmar@ufpr.br ou (41) 3361-3408
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