
TESTES ESTÁTICOS DE 23 DE SETEMBRO DE 2013 
 
Motores do tipo: A6-0 
 
Fabricante: Bandeirante 
 
Data de fabricação: Mar/2013 
 
 

Tabela 1. Dados de massas sobre cada motor-foguete. 

Motor De (mm) Lt (mm) Mo (g) Mf (g) Mp (g) Perda de massa além do propelente?  
BT-249 17,24 70,01 14,136 11,862 Não 

BT-250 17,20 70,20 15,764 13,356 Não 

BT-251 17,54 70,08 16,395 13,962 Não 

BT-252 17,50 70,06 15,214 12,836 Não 

BT-253 17,59 70,10 15,974 13,423 Não 

BT-254 17,06 69,90 15,291 12,914 Não 

BT-255 17,46 70,09 15,884 13,434 Não 

BT-256 17,16 70,06 15,848 13,240 Não 

BT-257 17,33 70,03 15,767 13,201 Não 

BT-258 17,60 70,29 16,295 13,729 Não 

 

 

 

De: diâmetro externo do motor; uma medida no meio com paquímetro digital Lee Tools em 20 Set 
2013 

 
Lt: comprimento total do motor; uma medida em ângulo aleatório com paquímetro digital Lee Tools 

em 20 Set 2013 
 
Mo: massa total do motor com o tubo, a tubeira, a tampa, e a carga propulsora. Medida única após 

um minuto na balança Marte AY-220 em 20 Set 2013 
 
Mf: massa do motor após a queima. Medida única após um minuto na balança Marte AY-220 em 23 

Set 2013.  
 
Mp = Mo - Mf. Cálculo feito em ?? 2013. 
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