LANCAMENTOS DE 19 de novembro de 2016

DADOS GERAIS

Niuimero de lancamentos realizados: ﬂ (6 FCJ
1 (UM
3 (KiMeL/Revito)

Minifoguetes / objetivos-categorias:

e JAE-X5 ¢ Lb / H=50w
-e(“mw [LP VECA, AL!r\.‘R/ H=t5wm

cAC-XA ¢ Y& /] F=100w

¢ JAE-XF /CJJ\ > 5€ 1/9124

e CAVADZ K0 = U T CIk55¢ 14A

Anemémetro: Instrutherm AD-250
Operador:  G&N\ € RS@}\J

Altura da medida da velocidade (m):
Altura da medida da direcdo do vento (m);
Tempo de aquisi¢do dos dados (minuto):

Escala para LI: GPS Garmin Etrex
Operador: J\RUL{ N i
Marca da RL: Precisdo (m):

Latitude S: 2 "’)".ﬂ' {13’ Longitude W: 439%14,155°
Elevagao da RL antes do primeiro LT (m): § 0 F
Elevacdo da RL depois do altimo LT (m):

Zero (m): Precisdo (m):

Altimetro manual de elevacio J (Referéncia):

TMESTER T, A0S ;/!cu\.ssl; A

Fotos: CANON S51S

Marca de J: zf_t g Precisao (m): o

Latitude S: J5° 7%, 132" Longitude W: 49 °J4, 115
Elevagio de J antes dos LTs (m): 909
Operador: QQU'&\{‘O Posiciio: a direita da RL
Antes LTs: LO (m):_~ ﬂ Azimute LO (graus): ‘7Y
Depois LTs: LO (m): Azimute LO (graus):
Elevagdo de J depois dos LTs (m):
Zero (m): Precisdo (m):

Posu;ao centro

Antes LTs: LO (m): @ 9 Azimute LO (graus): 4?&,

Operador: D 1EGCO Altimetro manual de elevacio K
Operador: [ Y.

Videos: Sony HDR-SR10

Operador: Depois LTs: LO (m):

Crondémetros: Oregon Scientific SL928M
Operador C: )¢ ReER

Operador F:_ RUNEN

Operador G:_ {[NAR 0

Termdmetro: Oregon Scientific altimetro RA123
Operadm M‘\Q( t

Barometro: Orcgon Scientific altimetro RA123
Operador: MADR( Y

Elevacdo da RL antes do primeiro LT (m):
Elevagao da RL depois do tltimo LT (m):

Bussola: Lensatic Compass (analogica)
Operador: A &CAN DR

Reldgio: XGames de 2011
Operador: WA R C kY

Ignitista: Operador: é’*@m\f
Placa: Operador: AMIGA ALEXANDRE

Azimute LO (graus):

Altimetro manual de elevacio

Operador: LEONE]_  Posigio: a esquerda da RL
Antes LTs:LO(m): T é Azimute LO (graus): G
Depois LTs: LO (m): Azimute LO (graus):

3&)0

Azimute de J para K (graus):
Azimute de K para Q (graus): %:QA.)

Azimute de J para Q (graus): 5 AT

Antes dos LTs: distancia entre J ¢ K (m): 1?
Antes dos LTs: distancia entre J e Q (m):  £&

Depois dos LTs: distancia entre J ¢ K (m):
Depois dos LTs: distancia entre J e Q (m):

Modelo dos altimetros manuais de elevacio:

Estes Altitrak Model Rocket Altitude Finder

Local: Campo de futebol | do CED/UFPR, Curitiba, PR.

Publico estimado: 4 g




